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Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for
future reference.
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Vi0 PISTOL-GRIP AIR SCREWDRIVER 9007824

SPECIFICATIONS

Air Inlet 1/4in.
Thread Type NPTF
Pressure Range 0 to 90 PSI
Average CFM @ 15 Second Run Time 4 CFM

CFM @ Full Load 4 CFM
Speed Rating 12,000 RPM
Torque Range 0t01,060in-Ib
Min. Hose Size 3/8in.
Overall Length 6-1/2 in.
Handle Type Pistol
Handle Material Aluminum

INTRODUCTION

The air screwdriver is ideal to quickly tighten and loosen fasteners when
tackling a large project.

SAFETY

A WARNING! Read and understand all instructions before using this tool.
The operator must follow basic precautions to reduce the risk of
personal injury and/or damage to the equipment.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A
notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death
if certain instructions are not followed.

A DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that will result in severe
personal injury or death if the proper precautions are not taken.

A WARNING! | This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that could result in a
serious injury if the proper precautions are not taken.

A CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor
or moderate injury if proper practices are not taken.

A NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in
equipment or property damage, but not personal injury.
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9007824 PISTOL-GRIP AIR SCREWDRIVER Vi0

WORK AREA

1.

Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit
and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.

2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from
the work area.

3. Store unused tools properly in a dry, safe and secure location to prevent
rust, damage or misuse.

PERSONAL SAFETY

A WARNING! Wear personal protective equipment approved by the

Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards
Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian
Standards Assaciation (CSA) or American National Standards Institute (ANSD.

1.

Always wear impact safety goggles that provide front and side protection
for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA 794.3-07
or ANSI 7871 standards based on the type of work performed.

2. The tool may contain high pressure. Use safety glasses and gloves for
protection during operation. Keep hands clear of the exposed rubber
portions of the hose.

3. Wear the appropriate type of full-face shield in addition to safety googles,
as the work can create chips, abrasive or particulate matter.

4.  Wear protective clothing designed for the work environment and tool.

5. The air source used with this tool may cause hearing damage. Wear ear
protection gear to eliminate or reduce the noise.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid
personal injury or damage to tool.

1.

Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs,
alcohol or medications.

Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the
moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.

Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance
enables better control in unexpected situations.
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Keep your fingers away from the trigger/switch while carrying the tool,
attaching an air hose or an accessory. Lock the trigger/switch safety if
available.

Avoid unintentional starts. Be sure that the regulator/throttle switch is in
the neutral or OFF position when not in use and before connecting it to
any air source.

Never point the air stream or tool at any point of your body, other people
or animals. Debris and dust ejected at high speed can cause an injury.

Serious injury or death may occur from inhaling compressed air. The air
stream may contain carbon monoxide, toxic vapors or solid particles.
Never inhale compressed air directly from the pump or air tool.

SPECIFIC SAFETY
A WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from

repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use
this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific
function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended
purpose.

Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or
replace the parts.

Hold the tool correctly; be ready to counteract normal or sudden
movements and have both hands available.

The tool is not insulated against contact with live electrical conduits or
sources.

POWER TOOL PRECAUTIONS

1.

Do not use any power tool with a malfunctioning power switch or control.
A power tool that fails to respond to the controls is dangerous and can
cause an injury. A gualified technician must repair and verify the power
tool is operating correctly, before it can be used.

Disconnect the power source before installing or servicing the
screwdriver.

Never force the screwdriver. Excessive pressure could break the tool,
resulting in damage to your workpiece or serious personal injury.
Excessive pressure is the cause if your tool runs smoothly under no load,
but roughly under load.
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4.

Keep hands and fingers away from the work area. Any part of body
contacting the screwdriver's working parts could cause an injury.

Do not touch an operating motor. Motors can operate at high
temperatures and can cause a burn injury.

The material and the motor housing can get very hot during operation.
Stop work until the screwdriver and the driver bit both cool down to a
safe temperature.

Do not cover the air vents. Proper cooling of the motor is necessary to
ensure normal life of the tool.

Avoid unintentional starts. Be sure that the regulator/throttle switch is in
the neutral or OFF position when not in use and before connecting it to
any air source.

AIR TOOL PRECAUTIONS

1.

Use only clean and dry compressed air as a power source. Contaminated
or moist air will gradually damage the tool.

Install an in-line shutoff valve or regulator to allow immediate control over
the air supply in an emergency, even if a hose is ruptured.

Discontinue tool use if it does not work properly or air is leaking. Tag or
mark the tool as ‘defective’ or ‘out of service’ until repaired.

Check the manufacturer's maximum pressure rating for air tools and
accessories. Compressor outlet pressure must be regulated to never
exceed the maximum pressure rating of the tool (see Specifications).
Exceeding the maximum PSI rating can create a bursting hazard, causing
injury and property damage.

Attach all accessories properly to the tool before connecting the air
supply. A loose accessory may detach or break during operation.

Never use oxygen, combustible gas or any other bottled gas as a power
source. Any power source other than an air compressor could cause an
explosion and serious personal injury.

Turn OFF the valve and discharge any remaining air pressure after each
use or before adjusting the tool.

Do not leave the air tool unattended with its compressed air supply on.

Turn off the compressed air supply and bleed the air tool of any remaining
compressed air before leaving the air tool unattended.
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9.  Serious injury may occur from loose debris being propelled at high speeds
from the compressed air stream. Always wear OSHA approved safety
glasses to protect the eyes during operation of the air compressor.

10. Always turn off the air compressor and drain tank pressure completely
before attempting maintenance or attaching air tools. Release pressure
slowly from the system.

11. Do not cover the air vents.

AIR HOSE PRECAUTIONS

Inspect the tool's air hose for cracks, fraying or other faults before each
use. Discontinue use if the air hose is damaged or hissing is heard from
the air hose or couplers. Replace the defective air hose.

2. Do not allow people, mobile equipment or vehicles to pass over the
unprotected air hose. Position the air hose away from high traffic areas, in
a reinforced conduit or place planks on both sides of the air hose to create
a protective trench.

3.  Prevent damage to the air hose by observing the following:
a. Never carry the tool by the air hose.

b Keep the air hose behind the tool and out of the tool's work path.
C. Keep the air hose away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
d

Do not wrap the air hose around the tool as sharp edges may pierce
or crack the air hose. Gently coil the hose and either hang on a hook
or fasten with a device to keep hose together when storing.

4. A damaged or disconnected air hose under pressure may whip around and
inflict personal injury or damage the work area. Secure the compressor's
air hose to a fixed or permanent structure with clamps or cable ties.

UNPACKING

A WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the
missing part before operating. Failure to do so could result in a
malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.
Contents:

 Air Screwdriver * M-style plug
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* Double-ended Phillips
bit
¢ Hanging loop
* Air Regulator
* Bushing

IDENTIFICATION KEY

Collet

Hang Ring (not shown)
Air Screwdriver
Trigger

Air Inlet

Air Exhaust

Air Regulator

Dual Screwdriver Bit
Male Air Plug

Bushing

ST IomMMmMOO®®

ASSEMBLY & INSTALLATION

1.  Attach the hang ring through the hole in
the tool's upper body.

2.  Remove the protective cap when you are
ready to install the air plug.

3. Turn the air regulator knob fully in either
direction to seal the regulator in the off
position.

4.  Wrap the external threads of the air
regulator with sealant tape. Leave the leading threads unwrapped.

5. Screw the air regulator into the tool's air inlet and tighten with a wrench
until snug.

INSTALL AIR COUPLER PLUG

Prepare a standard 1/4 in. NPT coupler plug (included) for use with your tool.
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Wrap the external threads of the air regulator with sealant tape. Leave the
leading threads unwrapped.
a. Wrap tape in a clockwise direction so it will not unravel.

b. Do not tape all the threads. Leave several leading threads unwrapped
for easier alignment.

Screw the coupler plug into the air regulator until snug. Tighten with a
wrench if necessary.

Run the compressor at a low volume and check the connection for air
leaks. Do not use the tool until all air leaks are repaired or the faulty
component is replaced.

IMPORTANT! Vibration may cause failure if a quick coupler is connected
directly to the air tool. To overcome this, connect a leader hose to the
tool. A quick coupler may then be used to connect the leader hose to the
air line hose.

OPERATIONS

A

WARNING! Immediately release the trigger if the tool's bit becomes
stuck or jammed. The tool's torqgue can twist your arm and cause an
injury. The tool may twist out of your grip and cause an injury to
yourself or a bystander.

IMPORTANT! Only use an accessory that exceeds the Speed rating (see
Specifications).

Pull the collet backwards towards the
tool.
Insert the dual screwdriver bit into the
collet, then release the cap to allow it to =7
snap back and lock the bit into position. ~ >
. You can install a regular drill bit by
inserting the bushing into the collet, Fig 2

then inserting the drill bit into the
bushing.

Pull on the screwdriver bit to make sure it is locked in place.
Attach the air hose from the air source to the tool's air coupler plug.
Twist the air regulator knob to allow air to flow.
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6. Before using the tool on a workpiece, test the tool by running it at the
highest speed rating for at least 30 seconds in a safe position. Stop
immediately if there is any abnormal vibration or wobbling. Check the tool
to determine the cause.

7. Insert the screwdriver bit into the screw.

8. Always hold the tool firmly in your hands before switching the tool ON.
The reaction to the motor’s torque may cause the tool to twist, as it
accelerates to full speed.

9. Squeeze the trigger to allow the air to flow.

a. Squeeze the lower part of the trigger (L) and the bit will rotate
clockwise.

b. Squeeze the upper part of the trigger (R) and the bit will rotate
counterclockwise.

10. Apply power in bursts to avoid stripping the screw head.

11.  When finished with the tool, turn off the air compressor, disconnect the
air hose and discharge any residual air remaining in the tool.

PRESSURE DROP

Apply the air consumption and pressure rate numbers to the tool's air inlet, not
the compressor's outlet. Calculate the pressure drop for your air supply set-up
and increase the compressor outlet pressure to compensate. Make sure you do
not exceed the maximum pressure for any part of your air supply system.
Installing a pressure gauge at the tool inlet is the best way to measure the air
pressure and adjust the compressor’s output.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to
control and will have fewer problems.

2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or
worn components.. Only use identical replacement parts when servicing.

3. Only use accessories intended for use with this tool. Follow instructions
for changing accessories.

4.  Keep the tool handles or gripping surfaces clean and dry.

5. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important
information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for
replacements.
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A WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An
improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

AIR TOOL LUBRICATION

A NOTICE! Only use air tool oil to lubricate the tool. Other lubricants are
not suitable and will damage the tool or cause a malfunction during use.

A NOTICE! Never use a penetrating oil to lubricate an air tool. Penetrating
oil acts as a solvent that will dissolve the tool’s grease packing and may
damage the o-rings, causing the tool to seize or malfunction.

1. All air tools have an internal coating of grease to prevent corrosion during
shipping and storage. Remove this grease by adding a generous amount of
air tool oil in the air inlet and then run the tool under no load until the
exhaust is clear.

2. Manually add a drop or two of air tool oil into the tool's coupler plug
before each use and after every hour of continuous use. The tool will not
work properly without lubrication and parts will wear prematurely.

3. Avoid adding too much air tool oil as this can cause premature power 10ss
and eventual tool failure. A qualified technician will need to take the tool
apart and clean out the excess oil.

4.  Apply a generous amount of air tool oil to the tool before storing it for an
extended period of time (overnight, weekend, etc.). Run the tool for
approximately 30 seconds to ensure the oil is evenly distributed
throughout the tool. Store it in a clean and dry location.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.
Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for
electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function
properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician
service the tool.
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Problem(s)

Possible Cause(s)

Suggested Solution(s)

Tool runs at normal
speed, but loses
power under load.

1. Motor parts worn.

1. Have a qualified technician service
the tool.
2. Replace tool or parts.

Tool runs slowly.
Air flows slightly
from exhaust.

And/Or

Air flows slightly
from nozzle.

1. Motor parts jammed
with dirt particles.
OR
Airflow blocked by
dirt.

2. Air regulator in closed
position.

3. Damage or excessive
wearing of internal
parts.

1. Check air inlet filter for blockage.

a.  Pour air tool lubricating oil into
air inlet as per lubrication
instructions for clearing
shipping grease.

b.  Operate tool in short bursts to
clear debris.

c. If tool still jammed, clean tool
and lubricate per lubrication
instructions.

2. Open the air regulator to desired
airflow.

3. Have a qualified technician service
the tool.
a.  Replace tool or parts.

Tools will not run.
Air flows freely
from exhaust.

1. Damage or excessive
wearing of internal
parts.

1. Have a qualified technician service
the tool.
2. Replace tool or parts.

Tool will not shut
off.

1. Throttle valve o-ring
dislodged from inlet
valve seat.

2. Trigger mechanism
jammed or dirty.

—

Replace throttle valve o-rings.

2. Clean trigger mechanism and
lubricate.

Loss of power or
erratic
performance.

1. Excessive drain on the
air hose. Incorrect size
or type of hose
connectors.

2. Moisture or restriction
in the air hose/tank

3. Air compressor has
insufficient flow.

1. Check the air hose and confirm the
hose fitting is correct for the inlet
bushing.

2. Depressurize system and drain tank
and air hose of water.

3. Ensure tool is connected to a
compressor with a rate flow that
matches the tool.
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PARTS BREAKDOWN

PARTS LIST
# DESCRIPTION ary 9 Bushing 1
1 C-ring 2 10 Spacer 1
2 Lock set liner 2 11 Bushing 1
3 Bit Collet 1 12 Steel Ball 2
4 Spring 1 13 Work Spindle 1
5 Screw 3 14 Set Pin 2
6 Washer 3 15 Hammer Case 1
7 Front Cover 1 16 Hammer Dog 2
8 Gasket 1 17 Washer 1
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18 Cam 1 32 Set Pin 1
19 Lock Ring 1 33 Set Pin 1
20 Bearing 1 34 Air Inlet 1
21 Front Plate 1 35 Soft Grip 1
22 Rotor 1 36 Muffler 1
23 Rotor Blade 6 37 0-Ring 1
24 Cylinder 1 38 Screw 1
25 Rear Plate 1 39 Liner 1
26 Set Pin 1 40 Spring 2
27 Set Pin 1 4 Steel Ball 2
28 Bearing 1 42 0-Ring 2
29 Gasket 1 43 Valve Stem 2
30 Hang Ring 1 44 Valve 2
31 Main Housing 1 45 Trigger 1
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A TOURNEVIS A AIR COMPRIME

A PRISE PISTOLET

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser I'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.
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SPECIFICATIONS

Entrée dair 1/4 po

Type de filetage NPTF

Plage de pression 0290 Ib/po carré
Débit moyen a un temps de fonctionnement de 15 secondes 4 pi cubes/min
Débit a pleine charge 4 pi cubes/min
Vitesse nominale 12 000 tr / min
Plage de couple 0a 1060 po-lb
Diametre min. de tuyau 3/8 po
Longueur hors tout 61/2 po

Type de manche Pistolet
Matériau de manche Aluminium

INTRODUCTION

Le tournevis a air comprimé est idéal pour serrer et desserrer rapidement les
fixations lors de projets d’envergure.

SECURITE

A AVERTISSEMENT! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions
avant d'utiliser cet outil. Lopérateur doit respecter les précautions
élémentaires pour réduire le risque de blessure corporelle ou de
dommage a I'équipement.

DEFINITIONS DE DANGER

Veuillez vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce
manuel. Un avis est une alerte indiquant gu'il existe un risque de dommage
matériel, de blessure ou de mort Si on ne respecte pas certaines instructions.

A DANGER! Cet avis indigue un risque immeédiat et particulier qui entrainera des
blessures corporelles graves ou méme la mort si on omet de prendre les
précautions nécessaires.

A\ AVERTISSEMENT! | Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui
pourrait entrainer des blessures graves si on omet de prendre les
précautions nécessaires.
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A ATTENTION! Cet avis indigue une situation possiblement dangereuse qui peut
entrainer des blessures mineures ou modérées si on ne procéde pas de la
facon recommandeée.

A AVIS! Cet avis indigue un risque particulier ou une pratigue non sécuritaire qui
entrainera des dommages au niveau de I'équipement ou des biens, mais
non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire
de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les
lampes de facon a ne pas travailler dans 'ombre.

2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas I'équipement de
Sécurité approprié ne se trouvent pas a proximité de l'aire de travail.

3. Rangez les outils inutilisés correctement dans un lieu sécurisé et sec pour
empécher la rouille, les dommages ou un mauvais usage.

SECURITE PERSONNELLE
A AVERTISSEMENT! Portez de I'équipement de protection individuelle
homologué par I'Association canadienne de normalisation (CSA) ou
IAmerican National Standards Institute (ANSI).

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

AVERTISSEMENT! Portez de I'équipement de protection individuelle homologué

par I'Association canadienne de normalisation (CSA) ou 'American National

Standards Institute (ANSI).

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection
frontale et latérale pour les yeux. Léguipement de protection des yeux
devrait étre conforme a la norme CSA 794.3-07 ou ANSI Z871 en fonction
du type de travail effectué.

2. Loutil peut étre a haute pression. Portez des lunettes de sécurité et des
gants pour vous protéger au cours de I'opération. Gardez les mains a
I'écart des parties de caoutchouc exposées du tuyau.

3. Portez un écran facial panoramigue de type approprié avec les lunettes de
Sécurité puisque cette tache peut créer des copeaux, des matiéres
abrasives ou des particules.

4. Portez des vétements de protection congus pour I'environnement de
travail et pour I'outil.

5. Lasource dair utilisée avec cet outil peut causer des dommages auditifs.
Portez une protection d’oreille afin d'éliminer ou de réduire le bruit.
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PRECAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le controle de I'outil, de vos mouvements et de I'environnement de

travail pour éviter les blessures corporelles ou les dommages a l'outil.

1. N'utilisez aucun outil si vous étes fatigué ou sous l'effet de drogues,
d’alcool ou de médicaments.

2. Evitez de porter des vétements ou des bijoux pouvant se prendre dans les
pieéces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou
attachés.

3. Nutilisez pas I'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une
stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un
meilleur contréle en cas de situations inattendues.

4. Gardez vos doigts a bonne distance de la gachette/commutateur lors du
transport de l'outil ou du branchement d’'un tuyau a air ou d'un accessoire.
Engagez le verrou de gachette/interrupteur, le cas échéant.

5. Evitez les mises en marche involontaires. Assurez-vous gue le régulateur/
commutateur est en position neutre ou OFF (arrét) lorsque l'outil n'est pas
utilisé et avant de le brancher a une source dair.

6. Ne dirigez jamais le jet d’air ou les outils vers votre corps, d'autres
individus ou des animaux. Les débris et la poussiére projetés a grande
vitesse peuvent causer des blessures.

7. Des blessures graves ou méme la mort peuvent survenir en cas
d’inhalation de I'air comprimé. Le jet d'air peut contenir du monoxyde de
carbone, des vapeurs toxiques ou des particules solides. N'inhalez jamais
I'air comprimé provenant directement de la pompe ou d’un outil
pneumatique.

SECURITE SPECIFIQUE

A AVERTISSEMENT! Peu importe votre aisance ou votre familiarité avec
l'outil a force de vous en servir, respectez TOUJOURS strictement les
régles de sécurité. Si vous utilisez cet outil de facon dangereuse ou
incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tache a effectuer. Cet outil a été concu pour
une utilisation spécifique. Evitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de
I'utiliser a une fin autre que celle pour laguelle il a été concu.

2. Nutilisez pas l'outil si des piéces présentent des dommages ou sont
déplacées. Réparez ou remplacez les piéeces.

Page 5 www.princessauto.com / 1-800-665-8685



9007824 TOURNEVIS A AIR COMPRIME A PRISE PISTOLET Vi0

3. Tenez l'outil correctement; soyez prét a contrer tout mouvement normal
ou brusque et assurez-vous gque vos deux mains sont disponibles.

4.  Cet outil n'est pas isolé advenant tout contact avec des conduits ou des
sources electrigues sous tension.

PRECAUTIONS RELATIVES AUX OUTILS ELECTRIQUES

1. Nutilisez pas d'outil électrigue muni d’'un interrupteur d'alimentation ou
d’'une commande qui fait défaut. Un outil électrique qui ne réagit pas aux
commandes est dangereux et pourrait provoquer des blessures graves. Un
technicien qualifié doit réparer l'outil électrique et vérifier s'il fonctionne
correctement avant que vous ne puissiez l'utiliser.

2. Débranchez the screwdriver de la source d'énergie avant de procéder a
son installation ou a son entretien.

3. Ne forcez jamais the screwdriver. Une pression excessive pourrait briser
I'outil, entrainant ainsi des dommages au niveau de la piéce a travailler ou
causant des blessures corporelles graves. Si votre outil fonctionne
correctement lorsqu’il N’y a aucune charge, mais qu'il présente un
fonctionnement difficile sous charge, cela signifie gu'une pression
excessive est exerceée.

4. Gardez vos mains et vos doigts éloignés de l'aire de travail. Le contact de
toute partie du corps avec the screwdriver peut causer des blessures.

5. Ne touchez pas un moteur en marche. Les moteurs peuvent fonctionner a
des températures elevees et provoquer des bralures.

6. Le matériau et |le boitier du moteur peuvent devenir trés chauds durant le
fonctionnement. Cessez de travailler jusgu'a ce que the screwdriver et the
driver bit soient refroidis a une température sécuritaire.

7. Nedirigez jamais l'outil vers votre personne. Cela pourrait causer une
blessure.

8. Evitez les mises en marche involontaires. Assurez-vous que le régulateur/
commutateur est en position neutre ou OFF (arrét) lorsque l'outil n'est pas
utilisé et avant de le brancher a une source dair.

PRECAUTIONS RELATIVES AUX OUTILS PNEUMATIQUES

1. Utilisez uniguement un air comprimé propre et sec comme source
d’énergie. Lair contaminé ou humide endommagera progressivement
I'outil.
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Installez une soupape d'arrét ou un régulateur sur la conduite afin de
permettre une commande immédiate de I'alimentation en air, en cas
d'urgence, méme si un tuyau se fend.

Arrétez d'utiliser l'outil s'il ne fonctionne pas correctement ou S'il présente
des fuites d'air. Attachez une étiguette sur l'outil indiguant gu'il est

« défectueux » ou gqu'il est « hors service », jusgu’a ce gu'il soit répareé.
Consultez la pression nominale maximale du fabricant en ce qui concerne
les outils pneumatiques et accessoires. La pression de sortie du
compresseur doit étre réglée de facon a ne jamais dépasser la pression
nominale maximale de I'outil (consultez Spécifications). Si on dépasse la
pression nominale maximale, il pourrait en résulter un risque d'explosion
capable d'entrainer des blessures et des dommages aux biens.

Avant de relier I'alimentation en air, fixez correctement tous les
accessoires sur l'outil. Un accessoire mal attaché pourrait se détacher et
se briser durant l'utilisation.

N'utilisez jamais d'oxygeéne, de gaz combustible ou tout autre gaz
embouteillé en tant que source d'énergie. Une source d'énergie autre
gu'un compresseur d'air pourrait causer une explosion entrainant ainsi des
blessures corporelles graves.

Fermez la soupape et évacuez toute la pression d'air restante aprés
chaqgue utilisation ou avant d'ajuster l'outil.

Ne laissez pas l'outil d'air sans surveillance alors que la source d'air
comprimé est en fonction. Fermez la source d'air comprimé et purgez
I'outil d'air de tout air comprimé restant avant de laisser celui-ci sans
surveillance.

Des blessures graves peuvent se produire si des débris sont propulsés a
haute vitesse dans le jet d'air du compresseur. Portez toujours des
lunettes de sécurité approuvés OSHA afin de vous protéger les yeux
lorsque vous utilisez le compresseur dair.

Arrétez toujours le compresseur d'air et évacuez complétement la pression
du réservoir avant de tenter de procéder a I'entretien ou de fixer des outils
pneumatiques. Evacuez doucement la pression du systéme.

Ne recouvrez pas les orifices d'aération. Un refroidissement approprié est
requis pour éviter dendommager le moteur de l'outil.

PRECAUTIONS RELATIVES AUX TUYAUX A AIR

1.

Inspectez le tuyau a air de I'outil pour déceler des fissures, des
effilochures et tout autre défaut avant chaque utilisation. Arrétez

Page 7 www.princessauto.com / 1-800-665-8685



9007824 TOURNEVIS A AIR COMPRIME A PRISE PISTOLET Vi0

I'utilisation si le tuyau a air est endommage ou si un sifflement se fait
entendre provenant du tuyau a air ou des raccords. Remplacez le tuyau a
air defectueux.

2. Veillez a ce que personne ou aucun matériel mobile ou des véhicules
n'écrasent le tuyau a air non protégé. Placez le tuyau a air a I'écart des
zones de circulation intense, soit a l'intérieur d'un conduit renforcé, ou
placez des planches des deux c6tés du tuyau a air afin de créer un couloir
protecteur.

3.  Prévenez les dommages au tuyau a air en respectant les consignes
suivantes :
a. Ne transportez jamais I'outil par le tuyau a air.

b. Gardez le tuyau d'air derriére I'outil et hors du trajet de I'outil.

c. Gardez le tuyau d’air a I'écart des sources de chaleur, de I'huile, des
bords coupants ou des piéces mobiles.

d. N'enroulez pas le tuyau d'air autour de l'outil, car les arétes vives
risquent de percer ou de fissurer le tuyau d'air. Enroulez délicatement
le tuyau et suspendez-le a un crochet ou attachez-le sur un support
pour gu'il reste enroulé pendant son rangement.

4. Un conduite d'air endommageée ou débranchée sous pression peut se
comporter a la facon d'un fouet et infliger des blessures corporelles ou
endommager l'aire de travail. Fixez le tuyau d’air du compresseur a une
structure fixe ou permanente au moyen de serre-cables ou d'attache-
cables.

DEBALLAGE

A AVERTISSEMENT! Ne faites pas fonctionner I'outil s'il manque des pieces.
Remplacez les piéces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de
cet avertissement peut entrainer une défectuosité et des blessures
corporelles.

Retirez les piéces et les accessoires de I'emballage et vérifiez s'il y a des
dommages.

Contenu :
» Tournevis a air » Fiche de type M « Embout cruciforme a
comprimeé deux extrémités
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* Boucle de suspension ¢ Bague

* Régulateur
pneumatique

GUIDE D'IDENTIFICATION

Mandrin de verrouillage

Anneau de suspension (non illustré)
Tournevis a air comprimé

Gachette

Entrée dair

Echappement d'air

Régulateur pneumatique

Embout de tournevis double
Raccord male

Bague

ST IomMMmMoOoO®P>

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Fixez I'anneau de suspension a travers le
trou du corps supérieur de I'outil.

2. Retirez le capuchon protecteur lorsque le
raccord pneumatique est prét a étre
branché.

3. Tournez le bouton du régulateur
pneumatique au maximum dans une des
directions pour sceller le régulateur a la
position OFF (arrét).

4. Enveloppez les filets externes du régulateur pneumatigue avec du ruban
d'étanchéité. N'enveloppez pas les filets d’entrée.

5. Vissez le régulateur pneumatique a I'entrée d’air de I'outil puis serrez-le
fermement au moyen d’une clé.

POSE DU RACCORD PNEUMATIQUE

Préparez un raccord pneumatigue standard NPT de 1/4 po (comprise) convenant
a votre outil.
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1.

Enveloppez les filets externes du régulateur pneumatique avec du ruban

d'étanchéité. N'enveloppez pas les filets d'entrée.

a. Enveloppez le ruban dans le sens horaire de facon qu'il ne se déroule
pas.

b. Ne recouvrez pas tous les filets de ruban. Laissez le raccord ouvert
sur l'avant pour vy fixer l'outil.

Vissez I'embout de raccord dans le régulateur pneumatique jusqu'a ce qu'il
soit serré fermement. Serrez au moyen d’une clé, au besoin.

Faites fonctionner le compresseur a faible volume et vérifiez si le raccord
présente des fuites d'air. N'utilisez pas I'outil avant d'avoir réparé toutes
les fuites d'air ou remplacé le composant défectueux.

IMPORTANT! La vibration peut entrainer une panne si un raccord rapide
est relié directement a I'outil pneumatique. Pour contourner ce
probléme, reliez un tuyau de guidage a l'outil. Vous pouvez alors utiliser
un raccord rapide pour relier le tuyau de guidage a la conduite d'air.

UTILISATIONS

A

AVERTISSEMENT ! Relachez immeédiatement la gachette si le foret devient
coincé ou blogué. Le couple de I'outil est si important gue cela peut
tordre votre bras et vous blesser. Loutil peut vous échapper, et peut
causer, a vous et aux gens a proximité des blessures.

IMPORTANT! Utilisez uniquement un accessoire qui excede la vitesse
nominale (consultez Spécifications).

Tirez la pince de serrage vers l'arriére en

direction de I'outil.

Insérez 'embout de tournevis dans le )
mandrin, puis relachez le capuchon pour <

gu’il retourne a sa position et blogue ~ >
I'embout en place.

. Vous pouvez installer un foret Fig. 2

régulier en insérant la bague dans la
pince de serrage, puis en insérant le foret dans la bague.
Tirez sur 'embout de tournevis pour vous assurer gu'il est fixé solidement.

Raccordez le tuyau a air de la source d'air a 'embout de raccord d'air de
l'outil.
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5.  Tournez le bouton du régulateur pneumatique pour permettre a l'air de
circuler.

6. Avant d'utiliser I'outil sur une piéce, assurez-vous d'effectuer une
vérification de fonctionnement de l'outil au régime a vide le plus éleveé
pendant au moins 30 secondes dans une position sans danger. Arrétez
immédiatement en présence d'une vibration anormale ou d'une oscillation.
Examinez bien I'outil pour déterminer la cause du probléme.

7. Insérez 'embout de tournevis sur la vis.

8. Ne pas utiliser la perceuse comme une évideuse ni essayer d'allonger ou
d’'agrandir des trous en tordant la méche. Les méches de perceuse peuvent
se rompre et provoquer des blessures.

9.  Appuyez sur l'interrupteur de démarrage pour permettre a l'air de circuler.
a. Pressez la partie inférieure de la gachette (L) et 'embout tournera
dans le sens horaire.

b. Pressez la partie supérieure de la gachette (R) et 'embout tournera
dans le sens antihoraire.

10. Appliguez la puissance par pulsations courtes pour éviter démousser la
téte de la vis.

11.  Lorsque vous n'avez plus besoin de l'outil, arrétez le compresseur dair,
débranchez le tuyau a air et évacuez toute pression résiduelle qui reste
dans l'outil.

CHUTE DE PRESSION

Utilisez les exigences de consommation d'air et de pression d'utilisation a
'entrée d'air de l'outil et non a la sortie du compresseur. Calculez la chute de
pression pour votre installation d’alimentation en air et augmentez la pression
de sortie du compresseur pour compenser. Assurez-vous de ne pas dépasser la
pression maximale prescrite pour toute piece de votre systeme d'alimentation
en air.

Installer le manométre sur l'orifice d’'entrée de I'outil est la meilleure facon de
mesurer la pression dair et de régler la pression de sortie du compresseur.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez I'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile a
controler et préviendra les problemes de fonctionnement.
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2.

A

Inspectez les composants de I'outil réguliérement. Réparez ou remplacez
les composants endommageés ou useés. Utilisez seulement des piéces de
rechange identiques lors de 'entretien.

Utilisez seulement des accessoires a utiliser avec cet outil. Suivez les
instructions pour remplacer les accessoires.
Gardez les poignées des outils ou les surfaces de prise propres et séches.
Veillez a ce que les étiquettes et plagues d'identification demeurent
intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si
elles sont illisibles ou manguantes, communiquez avec Princess Auto Ltd.
pour les remplacer.
AVERTISSEMENT! Seul le personnel d’entretien qualifié devrait effectuer
la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour
I'utilisateur ou pour les autres.

LUBRIFICATION D'OUTILS PNEUMATIQUES

A

A

AVIS ! Utilisez uniquement une huile pour outil pneumatique pour
lubrifier I'outil. Les autres lubrifiants ne conviennent pas, puisqu'ils
endommageront I'outil et causeront un mauvais fonctionnement durant
I'utilisation.

AVIS I N'utilisez jamais une huile pénétrante pour lubrifier 'outil. L'huile
pénétrante agit a la facon d'un solvant qui dissout la garniture de
graisse de I'outil qui peut endommasger les joints toriques, entrainant
ainsi un grippage ou une defectuositeé de I'outil.

Afin de prévenir la corrosion durant I'expédition et I'entreposage, tous les
outils pneumatigues présentent un revétement interne de graisse. Pour
enlever cette graisse, versez une bonne quantité d'huile pour outils
pneumatiques dans l'entrée d'air, puis faites marcher l'outil a vide jusgu'a
ce que les gaz d'échappement soient transparents.

Ajoutez quelgues gouttes d'huile pour outil pneumatigue chague jour dans
le connecteur de l'outil, soit avant I'utilisation et aprés chaque heure
d'utilisation continue. Sans lubrification, I'outil ne fonctionnera pas
correctement et ses pieces s'useront prématurément.

Evitez d'ajouter une trop grande quantité d'huile pour outil pneumatique,
puisque cela peut entrainer une perte de puissance prématurée et
éventuellement un bris de I'outil. Un technicien qualifié devra démonter
I'outil et se débarrasser de I'exces d'huile.
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4.  Appliguez une généreuse quantité d'huile pour outil pneumatique avant de
I'entreposer durant une longue période (toute une nuit, une fin de
semaine, etc.). Faites fonctionner I'outil pendant environ 30 secondes pour
vous assurer que I'huile est répartie uniformément dans I'outil. Rangez
I'outil dans un endroit propre et sec.

MISE AU REBUT

Recyclez tout outil endommagé et impossible a réparer dans une installation
prévue a cet effet.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaitre la liste des sites
de mise au rebut ou les reglements en ce qui concerne les appareils
électroniques, les batteries, I'nuile ou les autres liquides toxiques.

DIAGNOSTIC DE PANNE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des piéces sont mangquantes,
visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si cela n'est
pas possible, demandez a un technicien qualifié de réparer l'outil.

Probleme(s) Cause(s) possible(s) Solution(s) proposée(s)

L'outil fonctionne a 1. Les piéces du moteur 1. Demandez a un technicien qualifié
vitesse normale sont usees. de reparer l'outil.

mais perd de la 2. Remplacez I'outil ou les pieces.
puissance sous

charge.
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Probleme(s)

Cause(s) possible(s)

Solution(s) proposée(s)

L'outil fonctionne
lentement. Un peu
d'air sort de
I'échappement.

et/ou

Un peu d'air sort de
I'echappement.

1. Les pieces du moteur
sont coincées par des
particules de saleté.
o]V}

Le débit d'air est
bloqué par de la saleté.

2. Régulateur d'air en
position fermée.

3. Dommages ou usure

excessive des pieces
internes.

1. Vérifiez si le filtre d'entrée d'air est
bloqué.

a. Versez de I'huile pour outils
pneumatigues dans l'entrée
d'air, conformément aux
instructions de lubrification
pour enlever la graisse de
garniture.

b.  Actionnez I'outil en pulsions
courtes pour enlever les
débris.

c. Sil'outil est toujours bouchég,
nettoyez-le et lubrifiez-le de la
facon décrite dans les
instructions de lubrification.

2. Ouvrez le régulateur d'air au débit
d'air souhaité.

3. Demandez a un technicien qualifié
de réparer I'outil.

a.  Remplacez I'outil ou les piéces.

L'outil ne fonctionne
pas. De I'air sort
librement de
I'échappement.

1. Dommages ou usure
excessive des piéces
internes.

1. Demandez a un technicien qualifié
de réparer l'outil.
2. Remplacez I'outil ou les pieces.

Il est impossible
d'arréter l'outil.

1. Lasoupape
d'accélérateur a joints
torigues est sortie de
la soupape d'admission
asiege.

2. Mécanisme de détente
grippé ou souillé.

1. Remplacez les joints torigues de la
soupape d'accélérateur.

2. Nettoyez le mécanisme de gachette
et lubrifiez-le ensuite.

Perte de puissance
ou fonctionnement
irrégulier.

1. Ecoulement excessif
sur la conduite d'air.
Raccords de tuyau de
taille ou de type
incorrects.

2. Humidité ou
obstruction dans la
conduite d'air/le
réservoir.

3.  Ledébitdu
compresseur d'air est
insuffisant.

1. Vérifiez la conduite d'air et
confirmez que le raccord de tuyau
convient parfaitement a la douille
d'admission.

2. Dépressurisez le systeme et
vidangez toute eau contenue dans
le réservoir et dans la conduite
d'air.

3. Assurez-vous que I'outil soit
raccordé a un compresseur dont le
débit nominal correspond a celui de
I'outil.
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REPARTITION DES PIECES

LISTE DES PIECES
# DESCRIPTION QTE 9 Bague 1
1 Bague en C 2 10 Entretoise 1
2 Doublure du jeu de verrou 2 11 Bague 1
3 Pince de serrage d'embout 1 12 Bille en acier 2
4 Ressort 1 13 Broche de travail 1
5 Vis 3 14 Goupille a demeure 2
6 Rondelle 3 15 Boitier du marteau 1
7 Couvercle avant 1 16 Bague de marteau 2
8 Joint d'étanchéité 1 17 Rondelle 1
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18 Caméra-témoin 1 32 Goupille a demeure 1
19 Bague de retenue 1 33 Goupille a demeure 1
20 Roulement 1 34 Entrée d'air 1
21 Plague avant 1 35 Prise douce 1
22 Rotor 1 36 Silencieux 1
23 Pale de rotor 6 37 Joint torique 1
24 Cylindre 1 38 Vis 1
25 Plaque arriere 1 39 Doublure 1
26 Goupille a demeure 1 40 Ressort 2
27 Goupille a demeure 1 4 Bille en acier 2
28 Roulement 1 42 Joint torigue 2
29 Joint d'étanchéité 1 43 Tige de valve 2
30 Anneau de suspension 1 44 Valve 2
31 Boitier principal 1 45 Gachette 1
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