


SPECIFICATIONS 

HAZARD DEFINITIONS 



INTRODUCTION 

SAFETY 
WARNING! Read and understand all instructions before 
using this tool. The operator must follow basic 
precautions to reduce the risk of personal injury 
and/or damage to the equipment. 

WORK AREA 

PERSONAL SAFETY 
WARNING! Wear personal protective equipment 
approved by the Canadian Standards Association (CSA) 
or American National Standards Institute (ANSI). 

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 



PERSONAL PRECAUTIONS 

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS 
WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with 
product (gained from repeated use) replace strict 
adherence to the tool safety rules. If you use this tool 
unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal 
injury. 

UNPACKING 
WARNING! Do not operate the tool if any part is 
missing. Replace the missing part before operating. 
Failure to do so could result in a malfunction and 
personal injury. 
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ASSEMBLY & INSTALLATION 

MOUNTING CHISEL HOLDER ON QUILL 

INSTALLING THE BIT AND CHISEL 

MOUNTING DRILL PRESS TABLE 
NOTICE! Consider installing a 1/2” in. plywood panel on 
the drill press table for optimum results. The plywood 
panel prevents damage to the morting chisel and 
increases table size. 



MORTISING CHISEL AND BIT 
COMBINATION 

CAUTION! Ensure all chisels and bits are sharp. Failure 
to do so could result in excessive heat damage to the 
tools and possible injury. 

MORTISING CHISELS WITH 

5/8” IN. X 1 1/2” IN. SHANK 

MORTISING CHISELS BITS 

SIZE DEPTH 

CAPACITY 

SIZE 

 

CARE & MAINTENANCE 



WARNING! Only qualified service personnel should 
repair the tool. An improperly repaired tool may 
present a hazard to the user and/or others. 

DISPOSAL 

IMPORTANT! DO NOT pollute the environment by 
allowing uncontrolled discharge of waste oil. 

TROUBLESHOOTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTS BREAKDOWN 

PARTS LIST 
# DESCRIPTION QTY 





SPÉCIFICATIONS 

DÉFINITIONS DE DANGER 



INTRODUCTION  

SÉCURITÉ 
AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes 
les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur 
doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise 
cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de 
dommage à l'équipement. 

AIRE DE TRAVAIL 

SÉCURITÉ PERSONNELLE  
AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de 
protection personnelle homologué par l'Association 
canadienne de normalisation (CSA) ou l'American 
National Standards Institute (ANSI). 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE  



PRÉCAUTIONS PERSONNELLES  

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES  
AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à 
votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un 
emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte 
aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet 
outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez 
subir des blessures corporelles graves. 



DÉBALLAGE 
AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si 
des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces 
manquantes avant l'utilisation. Le  
non-respect de cet avertissement peut entraîner une 
défectuosité et des blessures graves. 
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ASSEMBLAGE ET INSTALLATION 

MONTAGE DU PORTE-CISEAU                 
SUR LE FOURREAU 

INSTALLATION DU FORET ET DU CISEAU 



MONTAGE DE LA TABLE DE LA              
PERCEUSE À COLONNE 
AVIS! Songez à installer un panneau de contreplaqué 
d’une épaisseur de 1/2 po sur la table de la perceuse à 
colonne pour obtenir des résultats optimaux. Le 
panneau de contreplaqué évite d’endommager le 
ciseau à mortaiser et accroît la dimension de la table. 

ENSEMBLE DE CISEAU À                
MORTAISER ET DE FORET 

ATTENTION! Assurez-vous que les ciseaux et les forets 
sont affûtés. Le non-respect de cette consigne peut 
endommager les outils par surchauffe et causer 
d’éventuelles blessures. 



CISEAUX À MORTAISER 

AVEC TIGE DE 5/8 po x 1 1/2 

po 

TAILLE DE FORETS POUR 

CISEAUX À MORTAISER 

TAILLE PROFONDEUR 

MAXIMALE 

TAILLE 

SOIN ET ENTRETIEN 

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien 
qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil 
mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur 
et/ou pour les autres. 

MISE AU REBUT 

IMPORTANT ! Veillez à NE PAS polluer en évitant le 
rejet d'huile usée dans l'environnement. 



DÉPANNAGE 

RÉPARTITION DES PIÈCES 

LISTE DES PIÈCES 
NO DESCRIPTION QTÉ 


