V1.0 9046574
POWER

METAL HAND SHEAR

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for
future reference.



9046574

12 in. Metal Hand Shear V1.0

SPECIFICATIONS

Max. width 121in.

Max sheet metal thickness 20 gauge

Front stop scale range 7-1/21n.

Rear stop scale range 9-1/2in.

Blade material Tooling steel

Handle length 18in.

Handle type Flat steel with plastic grip
Handle material Carbon steel

Dimensions 17-1/2L x 17W x 28-1/2H in.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A
notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or
death if certain instructions are not followed.

DANGER!

WARNING!

CAUTION!

NOTICE!

This notice indicates an immediate and specific hazard that
will result in severe personal injury or death if the proper
precautions are not taken.

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that
could result in severe personal injury or death if the proper
precautions are not taken.

This notice indicates a potentially hazardous situation that
may result in minor or moderate injury if proper practices are
not taken.

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice
will result in equipment or property damage, but not
personal injury.

For technical questions call 1-800-665-8685
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INTRODUCTION

This durable metal hand shear easily bolts onto workbenches and is
constructed with an all-steel frame and tooling-steel blade. It features
strong carbon steel construction, a comfortable plastic handle and is ideal
for fabrication shops.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before
using this tool. The operator must follow basic
precautions to reduce the risk of personal injury
and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection
and maintenance instructions.

\NORKAREA

Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit
and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.

2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from
the work area.

3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust
or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.

4.  Children should not be allowed in the work area or to handle machines,
tools or accessories.

5. Do not operate in damp or wet locations. Do not expose to rain or
inclement weather.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment
approved by the Canadian Standards Association (CSA)
or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONALPROTECTIVE EQUIPMENT

1. Alwayswear impact safety goggles that provide front and side protection
for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA 294.3-07
or ANSI Z871 standards based on the type of work performed.

2. Wear the appropriate type of full-face shield in addition to safety
googles, as the work can create chips, abrasive or particulate matter.

Visit www.princessauto.com for more information 3
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3. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to
reduce the effects of tool vibration.

a. Do not wear gloves when operating a tool that can snag the
material and pull the hand into the tool.

Wear protective clothing designed for the work environment and tool.

5. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in
the work environment.

6. Wear steel toe footwear or steel toe caps to prevent a foot injury from
falling objects.

7. Wear hearing protection gear with an appropriate Noise Reduction
Rating to withstand the decibel levels.

PERSONALPRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid
personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs,
alcohol or medications.

2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the
moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.

3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance
enables better control in unexpected situations.

Ensure the tool is properly bolted to a stable work bench or surface.

5.  Securely hold this tool using both hands. Using a tool with only one
hand can result in loss of control.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS
WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with
product (gained from repeated use) replace strict
adherence to the tool safety rules. If you use this tool
unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal
injury.
1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific
function. Do not modify or alter this tool or use it for an
unintended purpose.

2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced.
Repair or replace the parts.

4 For technical questions call 1-800-665-8685
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3. Do not force this tool. It will perform better and more safely at the rate
for which it was intended. Do not use inappropriate attachments in an
attempt to exceed tool's capacity.

4. Use caution around freshly cut or bent workpieces as there may be
sharp edges or shards of metal.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is
missing. Replace the missing part before operating.
Failure to do so could result in a malfunction and
personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

Make sure that all items in the parts
list are included.

IDENTIFICATION KEY

Mounting feet
Base

Table

Table lip
Handles

m m g O w >

Handle grips

ASSEMBLY & INSTALLATION

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.
1. Lay out all of the parts ahead of time

2. Assemble on a flat, even and stable surface that has enough space for
the tool.

3. Make sure the surface can handle the weight of the tool and any/all of
the workpieces.

4. Bolt down the mounting feet (A) and base (B) prior to assembling the
other components.

5. Ask for assistance, if required.

Visit www.princessauto.com for more information 5
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OPERATION

Before beginning any operation, accomplish the following:

1. Check the tool for any damaged parts and to confirm the tool can
perform its intended function.

2. Ensure that all clamps, locks and bolts are secure and tight.
3 Ensure all guards are in place and in working order.

To ensure optimal operation, accomplish the following:

1. Always feed your workpiece into the tool from the front.

2. Do not attempt use on a workpiece that exceeds the indicated capacity
of the tool (see Specifications).

3. Practice each application on sample workpieces ahead of time before
attempting operation.

CARE & MAINTENANCE

Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier
to control and will have fewer problems.

Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or
worn components. Only use identical replacement parts when servicing.

N

Follow instructions for lubricating and changing accessories.
Only use accessories intended for use with this tool.
Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.

o 0 bk~ w

Maintain the tool's labels and name plates. These carry important
information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd.
for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should
repair the tool. An improperly repaired tool may
present a hazard to the user and/or others.

LUBRICATION

Inspect and lubricate the tool when required. Only use light oil to lubricate
the tool. Other lubricants may not be suitable and could damage the tool or
cause a malfunction during use.

When not in use for an extended period, apply a thin coat of lubricant to the
steel parts to avoid rust. Remove the lubricant before using the tool again.

6 For technical questions call 1-800-665-8685
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NOTICE! NEVER use a penetrating oil to lubricate the
tool. Penetrating oil may act as a solvent that can
break down the grease and cause the tool to seize up.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for
electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function
properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician
service the tool.

Visit www.princessauto.com for more information 7
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PARTS BREAKDOWN

8 For technical questions call 1-800-665-8685
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PARTS LIST

DESCRIPTION
Base

Blade

Flat washer 8 mm
Hex bolt M8 x 20
Lock washer 8 mm
Blade bracket
Alignment shaft
Bushing

Handle mounting bracket
Bushing

Bushing

Pivot pin
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Flat washer12 mm
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Pivot arm
StepM12 x 20
Connecting plate
Rear work stop rod
Hex nut M12
Handle

N 2
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Flat washer 10 mm

N
—

Cap screw M10 x 25

N
N

Rear work stop block

Rear work stop

Flat head cap screw M6 x 16
Hex nut M10

Table

Flat washer 6 mm

28 Cap screw M6 x 12
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Visit www.princessauto.com for more information 9
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29
30
3

32
33
34
35
36
37
38
39
40
11

42

Hex bolt M8 x 20
Set screw M5 x 8
Hext nut M8
Handle grip

Blade bow

Washer

Spacer

Lock washer 10 mm
Lock washer 12 mm
Screw M8 x 25
Bracket

Hex key wrench 5
Hex key wrench 6
Hex key wrench 8

V1.0
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g CISAILLE A MAIN

FIST

fz?igk METAL

Vous devez lire et comprendre toutes les instructionsavant d'utiliser I'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.
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SPECIFICATIONS

Largeur max.

12 po

Epaisseur max. de tole Calibre 20
Plage de I'échelle graduée de butée avant 7-1/2 po

Plage de l'échelle graduée de butée arriere  9-1/2 po

Matériau de lame

Acier d'outillage

Longueur de la poignée 18 po

Acier plat avec prise en plastique
Type de poignée
Matériau de la poignée Acier au carbone

171/2 po (long.) x 17 po (larg.) x 28
Dimensions 1/2 po (haut.)

DEFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce
manuel. Un avis est une alerte indiquant gu'il existe un risque de dommage
a la propriété, de blessure ou de déces si on ne respecte pas certaines

instructions.
DANGER!

AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

AVIS!

Cet avis indigue un risque immédiat et particulier qui
entrainerades blessures corporelles gravesou méme la
mort si on omet de prendre les précautions nécessaires.

Cet avis indigue un risque particulier ou une pratigue non
sécuritaire qui pourrait entrainer des blessures
corporelles graves ou méme la mortsi onomet de
prendre les précautions nécessaires.

Cet avis indigue une situation possiblement dangereuse qui
peut entrainer des blessures mineures ou modeéreées si on
ne procede pas de la facon recommandée.

Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non
sécuritaire qui entrainera des dommages au niveau de
I'équipement ou des biens, mais non des blessures
corporelles.

En cas de questions techniques, appelez le 1-800-665-8685
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INTRODUCTION

Cette cisaille manuelle en métal durable peut étre facilement boulonnée sur
les établis et est construite avec un cadre entiérement en acier et une lame
en acier d'outillage. Elle se caractérise par une construction en acier au
carbone et une poignée en plastique confortable. Elle est idéale pour les
ateliers de fabrication.

SECURITE

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes
les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur
doit respecter les précautions de base lorsqu’'il utilise
cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de
dommage a I'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les
précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre
aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction.
Placez les lampes de facon a ne pas travailler dans I'ombre.

2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas I'équipement de
Sécurité approprié ne se trouvent pas a proximité de l'aire de travail.

3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les
outils hors de la portée des enfants.

4. Les enfants ne doivent pas se trouver dans l'aire de travail ou étre
autorisés a manipuler des appareils, des outils ou des accessoires.

5.  Ne les utilisez pas dans des endroits humides ou mouillés. Ne les
exposez pas ala pluie ou a toute autre intempérie.

SECURITE PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de
protection personnelle homologué par I'Association
canadienne de normalisation (CSA) ou I'American
National Standards Institute (ANSI).

Visitez www.princessauto.com pour plus d'informations 3
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EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection
frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux
devrait étre conforme a la norme CSA 794.3-07 ou ANSI 7871 fonction
du type de travail effectué.

2. Portez un écran facial panoramique de type approprié avec les lunettes
de sécurité puisque cette tache peut créer des copeaux, des matieres
abrasives ou des particules.

3. Portez des gants qui protégent en fonction des matériaux de travail et
pour réduire les effets des vibrations de l'outil.

a. Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez un outil dans lequel
le tissu pourrait demeurer coincé, entrainant ainsi la main.

4. Portez des vétements de protection congus pour I'environnement de
travail et pour l'outil.

5. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la
stabilité et I'équilibre au sein de I'environnement de travail.

6. Portez des chaussures a embout d'acier ou a coquilles d'acier pour
eviter les blessures aux pieds dues a la chute d'objets.

7 Portez un dispositif de protection anti-bruit présentant une cote de
réduction du bruit adéquate en fonction du niveau de décibels.

PRECAUTIONS PERSONNELLES
Gardez le controle de I'outil, de vos mouvements et de I'environnement de
travail pour éviter les blessures ou le bris de I'outil.

1. Nutilisez pas Il'outil si vous étes fatigué ou sous l'effet de drogues,
d'alcool ou de médicaments.

2. Evitez de porter des vétements ou des bijoux pouvant se prendre dans les
pieces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.

3. Nutilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir.
Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un
meilleur controle en cas de situations inattendues.

4.  Assurez-vous que l'outil est correctement fixé sur un établi ou une
surface de travail stable.

5. Tenez cet outil solidement al'aide des deux mains. Un outil tenu d'une
seule main peut causer une perte de controle.

4 En cas de questions techniques, appelez le 1-800-665-8685
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CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUES
AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou a
votre familiarisation avec I'outil (obtenus aprés un
emploi répété) de se substituer a une adhésion stricte
aux regles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet
outil de facon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez
subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tache a effectuer. Cet outil a été congcu pour
une utilisation spécifique. Evitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de
I'utiliser a une fin autre que celle pour laguelle il a été concu.

2. Nutilisez pas l'outil si des piéces présentent des dommages ou sont
déplacées. Réparez ou remplacez les piéces.

3. Ne forcez pas cet outil. Il fonctionnera mieux et de maniére plus
sécuritaire a la vitesse pour laguelle il a été concu. N'utilisez pas
d'accessoires inappropriés pour tenter d'accroitre la capacité de l'outil.

4. Faites preuve de prudence en présence de pieces a travailler
fraichement coupées ou pliées, car elles peuvent présenter des bords
coupants ou des éclats métalliques.

DEBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si
des piéces sont manquantes. Remplacez les piéces
manquantes avant l'utilisation. Le

non-respect de cet avertissement peut entrainer une
défectuosité et des blessures graves.

Retirez les piéces et les accessoires de I'emballage et vérifiez s'il y a des
dommages.

Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pieces sont compris.

Visitez www.princessauto.com pour plus d'informations 5



9046574 Cisaille @ main pour métal, 12 po V1,0

GUIDE
D’IDENTIFICATION
A Pattes de montage

B Base

C Table

D Leévre de table

E  Poignées

F Prises de poignée

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les lettres de référence entre parenthéses (A) se rapportent a la clé
d'identification comprise.

1.

2.

4.

5

Etalez toutes les piéces a I'avance.

Assemblez-les sur une surface plane, uniforme et stable, suffisamment
grande pour l'outil.

Assurez-vous que la surface peut supporter le poids de I'outil et d’'une
ou de plusieurs piéces a travailler.

Boulonnez les pattes de montage (A) et la base (B) avant d’assembler
d'autres composants.

Demandez de l'aide au besoin.

UTILISATION

Avant toute utilisation, accomplissez ce qui suit :

1.

Assurez-vous que les pieces ne sont pas endommageées et confirmez
qgue l'outil peut effectuer la fonction pour laguelle il a été concu.

Assurez-vous que tous les colliers de serrage, les verrous et les boulons
sont fixés et serrés.

Assurez-vous que les protecteurs sont en place et en bon état de
fonctionnement.

Pour vous assurer d’'une utilisation optimale, accomplissez ce qui suit :

1.

2.

Insérez toujours la piéce a travailler dans 'outil par I'avant.

Ne tentez pas d'utiliser sur une piéce a travailler qui excéde la capacité
indiguée de l'outil (consultez Spécifications).

En cas de questions techniques, appelez le 1-800-665-8685
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3. Pratiquez chaque application sur des échantillons de piéces a travailler
a 'avance avant de tenter une utilisation.

SOIN ET ENTRETIEN

Entretenez I'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus
facile a controler et préviendra les problémes de fonctionnement.

2. Inspectez les composants de l'outil régulierement. Réparez ou remplacez les
composants endommageés ou usés. Employez seulement des piece
autorisées.

3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
Utilisez seulement des accessoires congus pour étre utilisés avec cet outil.

5. Gardez l'outil propres, seches et exemptes d'huile ou de graisse en tout
temps.

6. Veillez a ce que I'étiquette et la plague signalétigue demeurent intactes
sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles
sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd.
pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien
qualifié doit effectuer la réparation de I'outil. Un outil
mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur
et/ou pour les autres.

LUBRIFICATION

Inspectez et lubrifiez I'outil au besoin. Utilisez uniquement une huile pour
huile 1égere pour lubrifier I'outil. Les autres lubrifiants pourraient ne pas
convenir et risqueraient d'endommager l'outil ou de causer un mauvais
fonctionnement durant Il'utilisation.

Si l'outil n'est pas utilis€ pendant une période prolongée, appliquez une
mince couche de lubrifiant sur les piéces en acier pour éviter gu'elles ne
rouillent. Enlevez le lubrifiant avant de réutiliser I'outil.

AVIS ! N'utilisez JAMAIS une huile pénétrante pour
lubrifier I'outil. Une huile pénétrante peut agir comme
un solvant qui provoque la décomposition de la graisse
interne et le grippage de l'outil.

Visitez www.princessauto.com pour plus d'informations 7
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MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue a cet effet s'il
est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaitre la liste des
sites de mise au rebut ou les réglements en ce qui concerne les appareils
électroniques, les batteries, I'huile et les liquides toxiques.

DEPANNAGE

Si I'outil ne fonctionne pas correctement ou si des piéces sont mangquantes,
visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce
n'est pas possible, demandez a un technicien qualifié de réparer I'outil.

8 En cas de questions techniques, appelez le 1-800-665-8685



V1,0 Cisaille a main pour métal, 12 po 9046574

REPARTITION DES PIECES

Visitez www.princessauto.com pour plus d'informations 9
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LISTE DES PIECES

N° DESCRIPTION

1 Base

2 Lame

3 Rondelle plate, 8 mm

4 Boulon hexagonal, M8 x 20

5 Rondelle-frein, 8 mm

6 Supportdelame

7  Arbredalignement

8 Bague

9  Support de montage de poignée
10 Bague

11 Bague

12  Broche de pivot

13 Rondelle plate, 12 mm

14 Bras pivotant

15 MarcheMi12x 20

16 Plague de raccordement

17 Tige du dispositif d'arrét arriere
18  Ecrou hexagonal, M12

19 Poignée

20 Rondelle plate, 10 mm

21 Vis d'assemblage, M10 x 25

22 Dispositif d'arrét arriere

23 Dispositif d'arrét arriere

24 Vis d'assemblage a téte plate, M6 x 16
25 Ecrou hexagonal, M10

26 Table

27 Rondelle plate, 6mm

28 Vis d'assemblage, M6 x 12

29 Boulon hexagonal, M8 x 20
10 En cas de guestions techniques, appelez le 1-800-665-8685
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Cisaille a main pour métal, 12 po

Vis de pression, M5x 8
Ecrou hexagonal, M8
Prise de poignée

Arc de lame

Rondelle

Entretoise
Rondelle-frein, 10 mm
Rondelle-frein, 12 mm
Vis, M8 x 25

Support

Clé hexagonale 5

Clé hexagonale 6

Clé hexagonale 8

9046574

Visitez www.princessauto.com pour plus d'informations
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12 En cas de questions techniques, appelez le 1-800-665-8685



